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¢Quien es METALPOL?

{Quienes somos?

METALPOL es una empresa mexicana localizada en Ia ciudad
de Gomez Palacio, Dgo.

Contamos con mas de 50 afios de experiencia en la
manufactura de productos metalicos.

En los dltimos 15 afios nos hemos especializado en Ia
manufactura de postes metalicos. METALPOL ofrece una gran
variedad de postes para distintas aplicaciones como dreas
deportivas, vialidades, fraccionamiento, estacionamientos,
sistemas de alto montaje fijo y con ascensor, también ofrece
postes para servicios publicos de distribucidn y transmision de
energia eléctrica, comunicaciones inalambricas, semafori-
zacion y postes a medida.

Nuestra experiencia en el proceso de manufactura de acero y
nuestra filosofia de c omercializacion enfocada en los clientes
nos ha permitido crecer internacionalmente como un lider
dentro de la industria de postes metalicos. Actualmente
vendemos nuestros productos en México Norteamérica y
Centroameérica. En METALPOL siempre nos esforzamos por
superar las expectativas de nuestros clientes sin importar la
cantidad, el tamanio, el disefio o el volumen de sus pedidos.
Nuestra meta es fabricar productos de alta calidad en un
tiempo adecuado y a un precio competitivo.

METALPOL tiene mas de 50 anos
de experiencia en la manufactura
de productos metdlicos.

METALPOL ofrece postes de acero
paraestos mercados:

*Servicio Publico

*Alumbrado

*Transporte

*Comunicaciones

v/ Productos de.alta calidad

METALPOL es una empresa que se dedica a:

La transformacion de |amina de acero al carbdn, en
¢- E}(C&,en_c,l'a en e, SEI"YI'CI'O postes metadlicos dando un valor agregado, satis-

: | ' faciendo plenamente las necesidades de nuestros

clientes de tal modo de logremos |la permanencia y

‘, Precios competftl'vos crecimiento en el mercado nacional e internacional
v "I | comprometiéndonos a:

Ofrecer productos de alta calidad con un servicio

excelente para que seamos considerados |la mejor

opcidén de nuestros clientes.

Ser una fuente de empleo que realice a nuestros

trabajadores y satisfaga las necesidades de la familia.

Mantener un proceso de manufactura eficiente que

M ET@LPQL nos permita tener precios competitivos y a la vez una

operacion rentable para la empresa.




cDonde esta localizada METALPOL?

:Dénde estamos?

METALPOL esta localizada en |la ciudad de Goémez Palacio, Dgo., en el norte
de México. Forma parte de una area metropolitana conocida como “La
Laguna” la cual esta conformada por 3 ciudades, Gomez Palacio y Lerdo en el
estado de Durango y Torreon en el estado de Coahuila, donde esta localizado
el aeropuerto internacional. La poblacion estimada del area metropolitana
de La Laguna es de 1’400,000 habitantes.

Gomez Palacio esta ubicada en una importante interseccion de caminos de
Mexico, con autopistas que van de norte a sur y de este a oeste del pais. Al
norte estd la ciudad fronteriza de El Paso, Texas (851 Km.) y al sur esta la
ciudad de México (1,013 Km.). Directamente hacia el este, esta la importante
ciudad manufacturera de Monterrey, N.L. (351 Km.) El cruce fronterizo mas
cercano a METALPOL es Laredo, Texas (587 Km.) el cual ofrece un acceso
muy conveniente hacia el corazén de los Estados Unidos.

Laimportante region productora de acero en México esta también localizada
en la parte norte del pais: Monclova, Coah. (318 Km.) Y Monterrey, N.L. (351
Km.). Adicionalmente y debido a la cercania con los Estados Unidos, el acero
puede ser facilmente importado.
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Referencia de distancias a METALPOL:

Monterrey, N. L. 351 Km Mexico, D.F. 1012 Km
Laredo, TX. 575 Km Houston, TX 1155 Km
El Paso, TX 851 Km Dallas, TX 1267 Km
San Antonio, TX 835 Km Phoenix, Az 1526 Km

Pto. Tampico (Golfo de México) 880 Km
Pto. Manzanillo (Océano Pacifico) 1001 Km
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METALPOL esta localizada
en el norte de México.

La ciudad fronteriza mds cercana
a METALPOL es Laredo, Texas
(587 km), la cudl ofrece un acceso
muy conveniente hacia el
corazon de los Estados Unidos.
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Postes para Alumbrado

Postes Conicos Circulares

METALPOL se especializa en |lamanufactura de postes conicos circu-

lares. Estos postes son manufacturados en acero con especificacion METALPOL se especializa en la
(A-1011 55000 PSl; A-572, 65000 PSI o0 A-569) e incluyen una costura manufactura de postes conicos
de soldadura longitudinal. circulares.

El espesor del acero puede variar con la aplicacion y la altura que va

desde los 2.4 mts. (8’)alos 15.4 mts. (50’) en uan sola seccién. El dia-

metro minimo exterior en punta es de 2.375”, mientras que el dia- También ofrecemos postes
metro maximo exterior en la base es de 13”. Nuestro estandar de circulares no conicos.
conicidad es de 0.14” por cada pie de longitud. Esta conicidad puede

ajustarse +/ -20% para satisfacer las necesidades del cliente.

También ofrecemos postes rectos.

Los postes conicos y rectos son una
buena opcidn, atractiva y cémoda
para alumbrado de calles y para
espacios como centros comerciales,
centros de distribucion, edificios de
oficinas, industriales y comerciales,
Zzonas industriales y mucho mas.

.__I'I

\Los - diferentes acabados para los
postes pueden ser:
Primario anticorrosivo, primario epdxi-
co, esmalte, pintura electrostatica
(postes hasta 6 mts. de altura) o galva-
nizado por inmersion en caliente.

Por favor consulte la seccion de acceso-
rios para conocer las opciones y los
rl:ipl:::vs. de montaje de luminarias
disponibles.
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Postes para Alumbrado

' d L L
Postes Conicos Circulares. Distribucién de Perchas
Doble Parcha Triple Percha
o —] [—® Punta Parcha Sencilla ﬂf\T WF:‘TI Cuatre Pearchaos
Accesorios Estandar -, _L‘"\-/L : L\.\__/J.l _ =
'/- ; .
Doble Parcha Triple Percha }
Punta Poste Percha Sencilla ‘\\ o 90U o 120
Tubo : : _ j :
2" r:lum, ced. 30 /]::ln - :
X 4" de altura Percha
Tapa Troquelada JEHLEJEALPDL \\ _/U
ndar _ _
Fabricado en
Acero ASTM A 569
Diseno Catalego Cuerpo del Poste Placa Base
Base Punta  Altura |Calibre |Ladoc A Lado B Espesor |Dist/Barr |ap,rnndn
Esbelto J-mpcir-38)376"x 238"x 3Im|12UsG|10"x 10"x 58" 72" 34 "
Medio J-mper-41]413"x 275"x  3ImJ12UsG|10°x 10"x 58°] 712" 4"
Robusto 3-mpcr -44]438"x 3.00"x Im 1I2USGJ10 "x 10 "x 8 " TifE ™ 34"
Esbelto 35-mper - 40401 "x 240"x 35m12usGl10°x 10"x 58] 7y2-* 34 "
Medio d3o-mpcr -44]1436"x 270"x IomfI2USGII0 "x 10 "x 28 = a8 T a4 "
Raobsto 35-mpcr -46]| 460"y 299"x 35 m| 12USG |10 "x 10 "x 58 " Tifz " 34"
. Poste Esbeito 4-mper -42]|422"x 238*x 4am|12uscli10°x 1w0*x sB°| 7y2-” 34 "
MEH&{;{DT Medio 4-mpcir - 46459 "x 275"x 4m|1zuscl10"x 10"x SB°| 72" 34 "
estandar Robusto 4-mpcr -47]|4.70"x 286"x 4m]i12UsGl10"x 10"x SE*| 72" 34 "
Grapa _\ Esbelto 45-mpor - 45] 445" 238"x 45mj12UsGl10"x 10 "x 5@ 712" 34 "
Medio 45 - mpcr - 48] 482"x 275"x 45m12USG|10 "x 10"x 58| 712" 34 "
quuqugfig Robusto | 4.5- mpar - 5.1 507"x 3.00°x 45m|12useli0=x w0 x s5@c| 712" 34 "
Eshelto S-mpcir - 47| 4.70"x 240 "x Smf12USG|10"x 10"x S@8"]| 712" 34 "
Tornillo Tuerca de Mexio S-mpeir -51]505"x 275°x  S5m.|12USG|10"x 10"x S/8"| 72" 34 "
= Sujecion Robusto 5-mpor-53]530°"x 300"x smlizuscliocx w0k sme]| izl am
\ﬂﬂ Arandel Esbelto 55-mpcar - 49]1491"x 238"x 55m|12USG|10 "x 10"x 58" 7inR - 34 "
;:.m,.,,:,H:l Medio 55-mpcir - 53]528"x 275"x S55m)12usGl10"x 10"x 58" 712" 34 "
Placa Robusto 55- mpor - 55| 553"x 300"x S55m)12usc|1o-x w0"x s8] 7yz - 34 "
Base Esbelto G- mpor -52]516%"x 240"x am 11USG|11 "x 11"x 304 - Tz " 34"
A \@/ ~ _— Arandela Media 6-mpeir - S.8]575%% 299"x  6mJ1lusGl1l*x 11"x 34| 712 - .
Plana Robusto 6-mpcr-63|626°x 350"x 6m|uuselii"x 1"x 34°| 712" 34
Esbelto 65-mpcr - 56 560"% 261"x 65mj1lUSGi1l "x 11"x 34" 712 °" 34 "
Tuerca Medic 6.5-mpeir - 5.8 580"% 281"x 65m|1luUsG|1l "x 11"x 34" 712" 34 "
Anclas S Robusto BS-mpcir - 621624 "x 325"x 65m|l1USG|1I "x 11 "x 34" iz - 34 "
Esbelto T-mpcir- 58] 5.82"%x 260"x Im|1lUSGE|11 "x 11 "x 34 ° T = TE I
Mo 7= mpocr - 6.2] 622"y 3.00"x 7mf 11 USG |11 "x 11 "% 4] Fiz- g "
Robusto 7-mpcr-67]672"x 350"x 7mjuiusGiitx 11"x 3m*| 712" 34 "
Detalle 1 Esbelto 75-mpcr - 60 604"x 260"x 7S5m|11UsG|11"x 11"x 34 7y2 | 34
Mo 75-mpcr - 64644 "% 300"x 2S5m) UL USGII1 "x 11"x 3IM*)] TR * )
Robusto 7.5-mpeir - 6.8] 684 x 340"x ZS5m)11USG|11"x 11"x 34| 72" 34 "
Esbelto B-mpcir -63] 627"y 2.60"x Bm.) 1I1USG]11 "x 11 "x 3/4 " Tiz " Jra "
Medio B- mper - 66) 660" 293"x Bm.) 11USG|11 "% 11 "x 4] Fir- aq "
Robusto 8-mpor -70]700"x 333"x Bm|1uusc|1lx 11"x 3M4°| 712" 34 "
Lade B >/ Esbelto 9-mpcr - 68] 677 "% 264"x Om| 11 USG |11 "x 11 "x 34" B ) 1 B
3/— Barrenos  |Medio 9-mpor - 7.1 713"x 3.00"x 9mfuUsGJ11"x 11"x 34| 8 | 1 .
7 Para Ancla .50 9-mper-75|754"x 341°x 9m|1iusc|11*x 11%x 34| 8 | 1 -
Q} @ i Robusto 9-mpcr - 77| 770"% 357"x  9mJlIUSG|11l "x 11"x 3M4"| 8 D 1
Diatgnciu entre  |Robusto 2 9-mpeor-729]793"x 380"x om|iiuscfilex 11"x 3M"| 8 |l 1 .
Lado A EETERION Esbelto 10-mpeir - 74)238"x 278"x Wm|nusGi1nx 1n"x 1 "] 8 | 1
I‘?}Erﬂ?ﬁ; Medio 10-mpcir -76] 759" 300"x 10mjliUsGill "x 11"x 1 "l 8 = 1
‘ Robusto I0-mpcir -8.1]808"x 350" Wm|1lUSG{12"x 12 "x 1 "l =14 " 1 3
L}O N\ Q}J Esbelto 1l-mpeir -72.7 ]| 765" 280"x 11mfIlUSG|11"x 11 "x 1 "] 8 ¥ 1 x
\\_ Meio 11-mpeir - 8.1 810"x 305%x 11m|11USG{12"x 12"x 1 *| 914 "] 1
Espasor Robusto 11-mpcir - 88| 880"x 375"x 1Hm]llUSGE|13"x 13"x 1 "1 10 " 1 >
Esbedto 12-mpcr - 8.1 ] 8.10"x 259"x 12mJ1lUSG{12"x 12"x 1 "l 914 " 1 L
Medio 12-mpcir -85 851"x 300"x 12mJ1iusG|13"x 13"x 1 *J w0 | 1
Robusto 12-mpgr -9.0]9.00"x 349"x 12mf11USG|13"x 13 "x 1 "l 10 C 1
ﬁﬁﬂ%L CdeGarza | 10- mpcr - 75| 747"x 260"x 1WOmfuiusc|il"x 11"x 1+ | 8 | 1 "
] estandar
[]/ g:[ulla g Espesificacion:
Fosta CoOnico Circular, fabricodos en uno solo seccifn
A con un eolo cordbn de soldadura y penetracitn
12 minimo de BOX bajo el procesc GMAW, y cumple con
los requerimentos de AWS D 1.1. 2006, garantizando
- . de esta monera la uniformidad, fusin y penetracitn
. [ indicoda en este cbdigo, evitando los defectos de
~1 4 Base discontinuidad, porosidod, socovado, faolta de fusién y METALP@L
falto de penetracin.
Sin onillos o cortobones en la ploca baose.
ﬂ;ﬂhﬁntr:ﬂgmﬂz | ;Tﬂ tableteo, pandeamiento, whﬁpgfqﬁu N*' 158 Parque Industrial Logunerc
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Postes para Alumbrado

II' o

Postes Conicos Cuadrados

METALPOL también ofrece postes conicos cuadrados. Estos postes son
manufacturados en acero con especificacion (A-1011 55000 PSI; A-572, 65000
PSI 0 A-569) e incluyen una sola costura de soldadura longitudinal.

El espesor del acero puede variar con la aplicacidon y la altura que va desde los
2.4 mts. (8’) alos 15.4 mts. (50’) en una sola seccién. La seccién transversal
minima en punta es de 3”7, mientras que la maxima seccion transversal en la
base es de 13”. Nuestro estandar de conicidad es de 0.11” por cada pie de
longitud. Esta conicidad puede ajustarse para satisfacer las necesidades del
cliente.

Ofrecemos también postes
cuadrados rectos.

Los postes conicos rectos son una
popular, atractiva y cdmoda opcion
para espacios iluminados de escuelas,
centros comerciales, parques,
hoteles, iglesias y mucho mads.

Los diferentes acabados para los postes pueden ser:
Primario anticorrosivo, primario epodxico, esmalte, |
pintura electrostatica (postes hasta 6 mts. De altura)
o galvanizado por inmersion en caliente. |

Por favor consulte la seccion de accesorios para
conocer las opciones y los tipos de montaje de lumi-
narias disponibles.

METALPOL



Postes para Alumbrado

- L] = s =
Postes Conicos Cuadrados Distribucién de Perchas
Doble Parcha
Triple Pearcha
i ¢ Punto Percha Sencilla Cuatro Perchas
Accesorios Estandar
— T—
. Doble Parcho
Punta Poste Percha Sencilla @ 90
2" Nom. ced. 30
X 4" de altura ]
Percha _
METALPOL
Tapa
Matélica Estandar
Fabricado en .
Acero ASTM A 569
Diseno Catalogo Cuerpo del Poste Placa Base
Base Punta Altura |Calibre |Lado A Lado B EspesorDist/Barr B PfAnclas
Medio 3-mpcu-4.0]/4.00"x 2.92"x 3Im. 12 USG[10 "x 10"x S@~| 71/2 " 3/4 "
Robusto 3-mpeu-45/450"x 3.42"x 3 m. 12 USG[10 "x 10"x S| 712" 3/4 "
Medio 3.5-mpecu - 4.3[4.25"x 299 "x 3.5m. 12 USGJ10 "x 10 "x S/ | 71/2 " /4 "
Robusto 3.5 - mpeu - 4.8[4.75 "x 3.49"x 3.5m. 12 USGJ|10 "x 10 "x S/@"| 7172 " 3/4 "
Medio 4-mpeu - 44440 "x 296 "x 4m. 12 USG|10 "x 10°x S/@°| 71/2° ir4 *©
Robusto 4-mpcu -4.7(465"x 3.21 "x  4m. 12 USG(10 "x 10 "x S/8°) 71/2 " 3/4 "
Poste Medn 45 -mpcu - 461458 "x 2.95"x 45 m. 12 USGI10 "x 10 "x S/8") 71/2 " 3/4 *
Registro Robusto | 4.5 - mpcu - 4.8[4.82 "x 3.20 "% 4.5m. 12 USG[10 "x 10"x 5/8"| 72" 3/4 "
METALPOL Medio 5-mpcu-48/4.75"x 295"x Sm. 12 USG[10 "x 10 "x 5/8"| 7172 " 3/4 "
estandar
Robusto 5-mpcu-50/500"x 3.20"x  S5m. 12 USG[10 "x 10"x S/8| 7142 " 344 "
Grapa Medio 55 - mpecu - 4.9[4.93 "x 284 "x 55m. 12 USG|10 "x 10 "x S5/8"| 712 " 3/4 "
Tapa Robusto 5.5 -mpeu - 5.2[5.17"x 3.19"x 55m. 12 USG|10 "x 10 "x S/8"| 71/2 " 3/4 "
Troquelada Medio 6§-mpecu - 51]510"x 293 "x 6m. 11 USG[11 "x 11 "x 34°| 7142 " 3/4 °
_ Tuerca de Robusto 6-mpecu-56|560"x 3.43"x 6m. 11 USG[11 "x 11 "x 34| 71/2 " 3/4 *
Tornillo Sujecitn Medio 6.5 - mpcu -53/528"x 293 "x 6.5m. 11 USG|11 "x 11 "x 3/4~| 71/2 " 3/4 *
Robusto 6.5 - mpcu - 5.8/577 "x 3.42"x 6.5m. 11 USG|11 "x 11 "x 3j4"=| 712 " 3/4 "
Arandela Medio 7-mpcu-55|545"x 292 "x  7m. 11 USG[11 "x 11 *x 34| 7142 " 3/4 *
Placo Plana Robusto 7-mpeu - 6.0]/595"x 3.42"x 7m. 11 USG[11 "x 11"x 34°| 7142 " 3/4 "
Bose Medio 7.5-mpecu - 5.6[/5.63"x 2,92 "x 7.5m. 11 USGJ11 "x 11 "x 3/4°| 712 " 3/4 "
el Robusto 7.5 - mpeu - 6.1/6.12"x 3.41 "x 7.5m. 11 USG|11 "x 11 "x 3/4~| 712 " 3/4 "
Altura ‘--F'I-:ur]:uuu Medio B-mpecu - SB|SB0"x 291 "x Bm. 11 USG|11 "x 11 "x 34 =] 71/2 ° 34 "
Robusto B-mpecu - 6.6/6.55"x 3.66"x Bm. 11USG[12 "x 12 "x 34| 91/4 " 3/4 "
Tusrod Medio S -mpeu - 60598 "x 2.73 "x  9m. 11 USG|12 "x 12 °x 3/4"| 91/4 "] 1 ’
Niveladora |Robuste 9 -mpeu - 6.7[6.72 "x 3.47 "x  9m 11USG|12 "x 12 "x  3/4"| 914" 1 sy
Anclas Robusto 10 - mpecu - 7.0 [7.00 "% 3.39"x 10m 11usGl1z"x 12"x 1 | oy "] 1 =
Robusto 11 -mpecu - 7.5|7.50 "x 3.53"x 1lm. 11 USG{13 "x 13 "x 1 1 10 L 1 5
Robusto 12 -mpecu - 791785 "x 3.52"x 12m. 11 USG 14 "x I4 "x 1 “ji3i/e ") 1 .
Detalle 1
Lado B )’
p Barrenos
r(:) é} Para Ancla
Distancia entre
Barrenos
Lado A Tolerancio
+/= 1/2"
o O
\—Eapuur
Registro
METALPOL
e o estandar
/ g Ver Espesificacién:
Detalle 1
Poste C6nico Cuadrodos, fobricodes en uno sola
2 seccifn con un sclo cordbn de soldodura ¥
12 penetracibn minima de BOX bajo el proceso M.Ey
cumple con los requerimentos de AWS D 1.1. 2008,
r . mnti:ugndnr de esto rm:;ru la unﬂﬁm% fusibn y
penetracifn indicada en este evita loa
H“‘-—-"’; Base defectos de discontinuidad, porosidod, socovado, folto METALP@L
de fusibn y folto de penetrocibn.
ﬁtl: ur:iTlFﬂu o mrtub::nuut;hlil la ploca m't;nt
58 MONCOS COMG eteo, pandeamiento, Sontiogo Papasquiaro N* 158 Paorque Industrial Logunero
torcimiento o golpes. GSémez Palacio, Dgo.
www.matalpol.com.mx amail: nluﬂmutulpui.mm.mq




comercial para alumbrado de calles, especialmente % A,

Postes de Alumbrado

Postes Conicos Octagonales

METAPOL también fabrica postes conicos octagonales. Estos son manufactura-
dos en acero con especificacion (A-1011 55000 PSI; A-572 65000 PS| o A-569) e
incluyen una costura de soldadura longitudinal.

El espesor del acero puede variar con la aplicacion y la altura que va desde los 2.4
mts. (8”) alos 15.4 mts. (50”) en una sola seccién. El didmetro exterior minimo en
la parte superior es de 2.4”, mientras que el didmetro exterior maximo en la base
es de 15.4”. Nuestro estandar de conicidad es de 0.14” por cada pie de longitud.
Esta reduccidn puede ajustarse para satisfacer las necesidades del cliente. Los
postes de multiples caras suelen ser de 8 lados, pero se pueden fabricar con
cualquier numero de lados para satisfacer el requerimiento especifico (6 lados,
12 lados, 18 lados).

Los diferentes acabados para los postes pueden ser:
Primario anticorrosivo, primario epéxico, esmalte, pintura electrostatica (postes
hasta 6 mts. De altura) o galvanizado por inmersién en caliente.

Por favor consulte la seccion de accesorios para conocer las opciones y los tipos
disponibles de montajes para luminarias.

También ofrecemos postes octagonales
rectos. Estos postes son muy versdtiles en
cuanto a su uso final.

Los postes conicos y rectos son la opcion *=

para espacios de mucho trdfico y mucho mas.



Postes para Alumbrado

Postes Conicos Octagonales Distribucion de Ferchas
Doble Percha Triple Percha
B —] [® Funa Percha Sencilla 7 1™ Guotro Perchas
Accesorios Estandar Pk D 1A
Punta Poste Percha Sencilla \_ _,-JJ osr At S
Tubo
2" Nom. ced. 30
X 4" de altura #qﬂ
Tapa Trogqueladao \__/U
Fabricado en
Acero ASTM A 569
Ipisefic|catalogo Cuerpo del Poste Placa Base
|Base  Punts  Altura |Calibre |LadoA Lado B E_-ﬁ|@m B P/Anclas
Medio 3-mpoct-39]392°x 261"x 3Im 12USG[{10"x 10°x S@"| 72" 34
Fiobsto 3-mpoct- 42 | 4.16"x 2.85"x dm 12USG |10 "x 10 "x 5" 712" 34 -
Madio 3.5- mpoct- 41 | 4147x 262"x 35m 12USG|10"x 10"x S@"| Ty " 34
Robusto 3.5- mpoct- 44| 4.37"x 284"x 35m 12USG|10"x 10°"x 58| T2 " 374 "
Medio 4-mpoct-4414.36%x 268" dm 12US6 |10 "x 10 "x T T2 " 4 -
Robusto 4-mpoct- 45| 446"x 272"x  4m 12USG{10"x 10°"x 58°] 7ie" 374 "
Poste Mo 4.5- mpoct- 4.6 | 4.58%% 262"x 45m 12USG|10"x 10*"x 58| 72" 34
Registro Robusto 45- mpoct- 48| 481 "x 285"x 45m. 12USG|10"x 10"x S5@"] 72" 3/4 "
METALPOL Medio S-mpoct- 48] 479°x 262"x Sm 12USG{10"x 10°"x S@"| 72" 34 "
estandar Robusto S-mpoct- 50]503"x 285"x Sm. 12USG{10"x 10°"x 58"] 712" 34 "
Grapa Medio 55- mpoct- 50| 501"x 262"x S55m. 120sG|10"x 1w0"x 58| 72" 34 "
Tapa Robusto £5. mpoct- 52| 525"x 2.85"x S55m 12UsG|10"x 10°"x S@"| 7R " 34 "
Trogquelada Esbelto 6-mpoct-51]|508"x 247"x 6m 11USGJ11"x 11"x 34"| 712" 34 =
Tuerca de Medio b-mpoct- 5.5 | 546 "x 285"x em. 11 USG |11 "x 11 “x 34" A 34 -
Tornillo Sujecitn Robusto 6- mpoct- 59| 594°x 3.33"x  6m 11USG|11"x 11*x 34| 712 ° 34
\ Esbelto 6.5- mpoct- 53] 532"x 249"x 65m 1 USG|11"x 11*"x 34"| 72" 34 "
& Arandela Medio 6.5- mpoct- 55|551"x 268"x 65m 11USG|11"x 11"x 34| 712" if4 =
Plana Robusto 6.5- mpoct- 59| 592"x 3.09"x 65m 11USG|11"x 11"x 34"*]| 712" 34 *
Fgg: Esbelto 7-mpodt-55]552"x 248"x 7m 11USG|11"x 11°"x 34"| 72" 34 "
Muedio F7-mpoct- 591590 "x 2.86"x rm. 11 USG J11 "x 11 "X 34 " 712" 34 "
Altura Arandela Robusto 7-mpoct- 64638 x 333"x  7Tm 1USG|11"x 11°x 4| 712" 34 *
Flana Esbelto 75- mpoct- 57| 5747x% 247°x 75m 11USG|11"x 11 °x 34| 72l 3e -
Medio 75-mpoct- 61| 611"x 285"x 75m 11USG|1l"x 11"x 3f4"| 712" 34
Elilluuurliglnru Robusto 7.5- mpoct- 65| 649"x 3.23"x Z5m MLUSG|11"x 11°x 34| 712" 34
Anclas Esbelto B-mpoct- 6,0]595"x 2.47"x &m 11USGI11"x 11°*x 3M4"| T2 34
Medio B- mpoct- 63]626"x 278"x 8m 11USG{11"x 11*x 3M4"| 7Fi2°" 34
Robusto B-mpoct- 66| 664"x 3.06"x Sm 11USG[11"x 11°x 34"| 72" 374 "
Esbelto 9- mpoct- 64| 643 "% 251 "x Sm. 11USG |11 "x 11 "X 4" 8 . 1 "
Detalle 1 Medio 9-mpoct-68|677"x 285"x om 11USG{1l"x 11°"x 4| B | 1 -
Robusto g-mpoct- 23] 231°x 339"x om 11USG|11"x 11°x 34| B | 1 *
Esbelto I0-mpoct- 701 700"x 264"x 10m 11USG|11"x 11 "x 1 e B i | "
Medio 10- mpoct- 22| 720"x 285"x 10m MusGlii"x t1°x 1 "] B8 | 1
Robusta 10- mpoct- 2.7 | 768°x 3.32"x 10m MUSG|12"% 12°*x 1 "] 914" 1 *
Esbelto 11- mpoct-23]|726"x 247"x 1im 1USGJ11"x 11°"x 1 "] & "1 1 "
Medio 11- mpoct- 7.7 | 769 "% 290"x 1im 11USG|12"x 12*"x 1 “] 914" 1 -
Lot B >/ Barrenos Robusto 11- mpoct- 83| 835"x 356"x 1im 1IUSGJ13"x 13"x 1 "J w0 | 1
T 4 Para Ancla  |Esbelto 12- mpoct- 77| 768"x 246%"x 12m 11USG|12"x 12°x 1 ") O9iM " 1 0~
Q | Mesdio 12- mpoct- 81| 807%x% 285"x 12m HMUSG|13"x 12°x 1 "J 10 " 1
Distancia entre Robusto 12- mpoct- 85| 854"x 3.31"x 12m MUSG|13"x 13°x 1 "Jw | 1 *
Barrenos CucllodeGad 7.5- mpoct- 6.1 ] 6.07"x 246"x 7.5m. 11USG|11"x 11 "x 34"| 72" 3/4 "
Lado A Tolerancia CusllodeGad B- mpoct- 67| 670°x 2456"x 8m 1iusGli1x 11°x | 712 ° 34 *
"'f"‘ﬂ- CuslodeGa 9-mpoct-71]|713°x 246" om musGfui"x m°x 1 "] 8 | 1 -
uO b ("'\)J
\—Enpun-r
Registro
METALPOL
T 1 estandar
.
|| g:[u“a 1 Espesificacién:
Poste Conice Octogonol, fabricodos en uno sola
2 seccifn con un solo cordSn de soldodura y
12 penetracin minima de BOX bajo el proceso GMAW, y
cumple con los requerimentos da AWS D 1.1. 2006,
v . garantizonde de estoa manera lo uniformidaod, fusibn ¥y
NV wﬂiﬁ;‘ T:;fwu en este cbd evitando los
¢ Base scontinuidad, poro ., socavado, falta
de fusibn y falta de penetrocitn,
5in anillos o cartabones en la ploca bose.
s T oo i, | g, S 180 P i Lopr

wiww.maetalpol.com.mx amaik: mmﬂﬂtﬂhﬂlﬂlm-m’]
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Postes para Alumbrado

Postes Conicos Decorativos

METALPOL también manufactura postes cénicos decorativos. Estos
postes decorativos son una alternativa econdmica comparada con los
postes de aluminio o hierro fundido. Estos postes fabricados en 16
lados con apariencia de estrias afiaden un toque de clase y dan un
ambiente colonial a los centros de las ciudades, plazas, parques,
jardines, etc.

Estos postes se fabrican con acero calibre 11. Cada pieza puede variar
en altura desde 2.45 mts. (8’) a 9.14 mts. (30’). Nuestro estandar de
conicidad es de 0.14” por cada pie de longitud. Esta reduccion puede
ajustarse + [ - 20% para satisfacer las necesidades del cliente.

Los diferentes acabados para los postes pueden ser:

Primario anticorrosivo, primario epoxico, esmalte, pintura electros-
tatica (postes hasta 6 mts. De altura) o galvanizado por inmersion en
caliente.

Por favor consulte la seccién de accesorios para conocer |as opciones y
los tipos disponibles de montajes para luminarias.

Los postes decorativos tienen mucha
demanda en lugares histéricos y en
centros temadticos.

METALPOL

A MUNDIAL
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Postes para Alumbrado
@,

Postes Conicos Decorativos

‘ |
] S o
—— . -'-.l-‘1. e

T i

y—mpdec—x

I3m — 9 m.
¢17—mppedestal
Base pedestal en
fundicidn de aluminio.
2 secciones |
ensamblables
| |
0.44 m. 1
1 l -
y—mpcir—x y—mpdecop—x y—mpdecoa—x y—mpdeco—x

¢17—mppedestal

Opcidbn de pintura electrostatica en postes hasta 6 m. de altura

Espesificacitn:

Poste CBnico Decoratives, fabricados en una sola
seccibn con un solo cordSn de soldadura
paenetrocidn minima de B0X bajo el procesc GMAW, vy
cumple con los requerimentoa de AWS D 1.1. 2008,
garantizando de esta manera la uniformidad, fusiSn y e

defectos de discontinuidad, porosidad, socavado, falta METALP&

de tableteo, pandeomiento,
h"tl;wﬂld::m pa hnﬂuunupmqm'uﬂ'ﬂﬂPurqmmuﬂﬁulLuqum
www.metolpol.com.mx ermall: lﬂlﬂlmltulpnlm.rm‘

METALPGE

VANGUARDIA TECNOLOGICATMUNDIAL



Postes Diseno Europeo

Los postes con disefic europeo son una muy
buena opcion para dar a sus proyectos al realce
excepcional que lo haran distinguirse de la
mayorfa de los postes convencionales.

Estos postes de disefio europeo son general-
mente conicos circulares y en ocasiones conicos
octagonales, con radios en distintos puntos que
tienen como resultado un poste con un fino
disefio que le hara sobresalir sin duda alguna.

Postes de Alumbrado




Postes de Alto Montaje

Postes de alto montaje de uso general para iluminacion.

Los rangos de los postes de alto montaje con sistema fijo estan entreslo 15 mts. Y hastalos 35 mts. Por lo que deben
de ser disefados y fabricados con gran exactitud. METALPOL conoce del reto que hay con el disefio de este tipo de
postes en pasos elevados, cruces viales, puertos, reclusorios, estadios, centros comerciales, aeropuertos, centrales
eléctricas, zonas industriales y mucho mas. Nuestros postes de alto montaje para iluminacion son cénicos circulares
o dodecagonales. Y también son adaptables para dispositivos especiales seguiin su necesidad.

Los postes de alto montaje con sistema fijo son disefiados para iluminar grandes areas, de esta manera brindan segu-
ridad y funcionalidad en autopistas, puertos, zonas industriales, comerciales o seguin su uso especifico.

Los postes altos son disenados para iluminar
grandes dreas, de esta manera brindan seguridad y
funcionalidad en autopistas, puertos y zonhas
industriales.
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Postes de Alto Montaje

Postes de alto montaje con Sistema Ascensor

Los postes de alto montaje con sistema ascensor son una excelente respuesta para areas con alto flujo vehicular
en donde sea dificil acceder hasta la punta del poste para dar mantenimiento a las luminarias. Estos equipos se
montan sobre postes circulares o dodecagonales seglin el disefio por cargas; cuentan con mecanismos de la mas
alta calidad existente, tales como cables y tornilleria de acero inoxidable, cubierta de aluminio de una sola pieza,
corona y brazos galvanizados por inmersion en caliente, limitador de torsion, todo esto con el fin de ofrecerle un

producto excepcional con el minimo de mantenimiento y maximo rendimiento a precio competitivo.

A estos sistemas se le acoplan la gran mayoria de las luminarias disponibles en el mercado para alto montaje.

Para poder extender nuestra garantia de estos sistemas es necesario que METALPOL instale estos postes y
equipos.

1 g '-..f’!i: "

R X
BT
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Postes de Alto Montaje
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Postes de alto montaje para areas deportivas

Muchos eventos y actividades deportivas ocurren en la noche y solo pueden ser disfru-
tadas con una iluminacién confiable. METALPOL conoce estas necesidades y provee
soluciones para lugares deportivos como campos recreativos, canchas exteriores de
tenis, basquetbol y voleibol, campos escolares, universidades y estadios profesionales.
Nuestros postes para instalaciones deportivas son conicos circulares y poligonales.

METALPOL ofrece postes para todo tipo
de instalaciones deportivas:

e Campos recreativos

e Campos escolares

e Estados profesionales
e Estadios profesionales

Una iluminacién adecuada es esencial
tanto para los competidores como

para espectadores que disfrutan del
deporte en la noche.




Postes para Senalizacion y Semaforizacion

Postes para Senalizacion y Semaforizacion

Las intersecciones viales necesitan ser seguras, confiables y
funcionales. Esto se consigue mediante las estructuras para
trafico. METALPOL ofrece una amplia variedad de diserios de
postes para semaforizacion que ayudan a cumplir con estas
necesidades. Nuestras estructuras para trafico estan
disefiadas para cumplir con las normas de gobierno tanto
nacionales como extranjeras. Ofrecemos estructuras para
trafico estandar y decorativo.
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METALPOL ofrece postes para
semaforizacion que mantienen las
intersecciones viales seguras,
confiables y funcionales, con
diseno y calidad.

TALPOL




IZacion

Semafor

Izacion y

Postes para Senal

ﬁl Elevacion

om-= 15 m

L —

Registro

Grap
Tapa para
Registro

.:u_.::_n\\

Placa Base

Tuerca de
Sujecidn

Arandela

Tuerca

Ancla :
Niveladora

S
1

Brazo
Cénico

Tapa en la
Punta del Poste

— Percha Poste

Percha
B
Detalle 1 rase Detalle 3
Ver Detalle 1
B 7m—9m /
Tapa en - =1,
Brazo D
Qe s ] i
|
% =
f;.rr.,rf. ._.W....ﬁ. ]
Tapa en la i 238
Punta del Poste / T— o’
Brazo Cénico \ A Log
Brazo Circular Curvo S -
Cénico Curvo Cal. 11— Sy P
ASTM A—1011 METALPOL | I

Percha Brazo

Percha Poste

—

Detalle 4
Poste
Cénico Circular Poste Cénico
(Alma) Decorativo
Registro Anillo Decorativo

Grapa Cal. 11

Tuerca de
Sujecidn

Arandela
Plana

Placa Base

Ancla Tuerca

Niveladora

Detalle 2

Placa

"T™——Circulo de 7

base

Hh.n}/r_...
Ver Detalle 4—

Poste conico
decorativo —-
Cal. 11, |t
ASTM A-569 |

—

_—4 Oblongos

\ | —Base poste

barrenos

9.9 m

- 7.5 m-

N,

Ver Detalle 3 \\

(

. .

-

Notas Generales

{mﬂil..._l
Detalle 2—~ -7 |

X

1

/ Y
Revisiones
Proyecto
Pedido Catélogo
Cliente
Cantidad Fecha
Elaboro Reviso

Santiogo Papasquiaro N* 158 Parque Industrial Logunero
Gdmez Palacio, Dgo.

email: sales@meatalpol.corm.mx

AL




Postes de Distribucion y Transmision de Energia Elécirica

Postes de Distribucion de Energia Electrica.

METALPOL también fabrica postes de distribucidon o subtransmision de energia eléctrica en diferentes
categorias y alturas disponibles para todos los voltajes. Los postes de acero para distribucion o subtrans-
misién son una gran alternativa costo-beneficio en comparaciéon con los postes de madera o concreto

donde |a vida util y la aplicaciones son mas limitadas.
Estos postes son manufacturados en acero con especificacién A-572 65,000 PSI, bajo la norma de CFE ya

que se cuenta con la certificacion de LAPEM.

Estos postes pueden tener los acabados de esmalte epoxico o galvanizado por inmersidn en caliente.

El precio de los postes de acero
es comparable con los postes de
madera.

Cuando todos los costos son
tomados en cuenta (material,
laborales, transportacion,
instalacién, mantenimiento) las
companias de servicios publicos
encuentran que los postes de
acero son entre un 7 a 30 Z mds
econdmicos que los costos
de madera.

METALPGOL

VAMGUARDIA TECHNOLOGICA MUMDIAL
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Postes de Distribucion y Transmision de Energia Elédrica

Postes para Transmision de
Energia Eléctrica

Debido a la preocupacion ambiental por
los postes de madera y las limitaciones
de espacio originadas por las torres de
angulo, la inmensa mayoria de servicios
publicos eléctricos alrededor del mundo
estan cambiando a postes de acero
troncoconicos y también a la sustitucion
de las torres estructurales que ocupan
mucho espacio en areas urbanas.
METALPOL ofrece postes para
transmision  eléctrica de acero
equivalentes a las categorias de los
postes de madera o estructuras de
angulo.

Nuestros postes de transmision de
acero satisfacen plenamente las
necesidades actuales del mercado de
postes para servicio publico nacional e
internacional.

*Confiable

*Poco mantenimiento
*Estéticamente agradable
*Seguro para el ambiente

La preocupacion ambiental y las limita-
ciones en espacio son factores para que
las companias de servicios publicos
estén principalmente usando postes de
transmision de acero.

/4
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Estos postes son manufacturados en
acero con especificacion A-572 65,000
PSI o lo que el diseno especifico indique,
bajo la norma de CFE ya que se cuenta
con la certificacion de LAPEM.

4 TECNOLOGICA MUMNDILAL



Postes para comunicacion inalambrica

Postes para comunicacion inalambrica

Las companfias de comunicaciones inalambricas
estan cambiando a postes cénicos para satisfacer
los problemas de espacio y con los requisitos este-
ticos y de clasificacién por zonas de la localidad.

Los postes conicos tienen comprobado ser una
opcion muy economica y viable para resolver estos
problemas. METALPOL disefia y construye postes
conicos resistentes a su carga especifica, con buena
apariencia, calidad y precios competitivos.

!mnm! i

T
il RIS

METALPOL ofrece estructuras auto soportables
para comunicacion inalambrica econémicas como
una solucién para problemas de espacios
limitados y y con los requisitos estéticos

y de clasificacion por zonas de la localidad.



Disenos Especiales

Postes Especiales

METALPOL se da cuenta que un solo tamano no siempre se
ajusta a todas la necesidades. En algunas ocasiones los
requerimientos para un pedido no siempre son los usados
por los tamarfios estandar de los postes. Para estos casos
METALPOL ofrece disefios especiales. A diferencia de
nuestros competidores, METALPOL no realiza cargos
extras por el disefio a medida de postes.

En nuestros disefios especiales usted decide:

*La longitud del poste

*El diametro exterior de la base
*La conicidad del poste

*El numero de lados

" INTERNATIONAL

METALPOL ofrece postes especiales dis-
enados a medida para aquellas ocasio-
nes cuando un tamano estdndar no es
apropiado.

Astas bandera

Anuncios espectaculares
Punta pararrayos
Control Vehicular

Video vigilancia

Postes abisagrados




Accesorios

Accesorios

Fabricamos diversos accesocrios relacionados con |la funcionalidad de los postes, tales como brazos, perchas,
crucetas, cubiertas para base, registros, pedestales, anclas y canastillas para postes de alto montaje. Todos
estos productos pueden ser disenados para satisfacer necesidades especificas.

Catalogo A (Mts) B (Mts) C (Mts) D (Mts) Tubo
1-mpbz-2 [ 1 045 ' 0.4 0.73 2"Nom Ced. 30
1.2-mpbz-2 | 1.2 06 | 0.4 0.98 2"Nom Ced. 30
1.5-mpbz2 | 15 0.81 ' 0.4 1.34 2"Nom Ced. 30
1.8-mpbz2 | 18 C1.02 ' 0.4 1.71 2"Nom Ced. 30
2-mpbz-2 - 109 ' 0.5 1.83 2"Nom Ced. 30
24-mpbz-2 | 24 L 1.37 | 0.5 232 | 2'Nom Ced. 30
3-mpbz-2 ' 3 1.8 | 0.5 3.06 2"Nom Ced. 30
1-mpbz-1.5 1 0.45 ' 0.4 0.73 1.5"Nom Ced. 30
1.2-mpbz-15 | 1.2 06 04 0.98 1.5"Nem Ced. 30
1.5-mpbz-1.5 1.5 0.81 ' 0.4 1.34 1.5"Nom Ced. 30
18-mpbz-15 | 1.8 102 ' 04 171 | 1.5"Nom Ced. 30
2-mpbz-15 | 2 109 | 05 1.83 1.5"Nom Ced. 30 | Los accesorios son el comple-
2.4-mpbz-1.5 2.4 1.37 0.5 2.32 1.5"Nom Ced. 30

mento para incrementar la
funcionalidad a sus postes

metadlicos.
=
- Long.
Catalogo Elavacion (Mis.)
2.4-mpbzref-2 41 _ 2.4
3-mpbzref-2 33° 3
3.5-mpbzref-2 29° 35
4-mpbzref-2 25° 4
4 5-mpbzref-2 22° 4.5
5-mpbzref-2 20° 5
A
r - 4
Catalogo A (Mis) Tubo g’
0.2 mpbz-2 0.2 2"Nom Ced. 30 O
0.3-mpbz-2 0.3 2*Nom Ced. 30 METALP L
0.5-mpbz-2 0.5 2"Nom Ced. 30 il




Accesorios

Cruzetas Lineales

Cruzetas Lineales Terminacion Punta Poste

36" |
&_,ﬂ_ﬂﬁ'
13
Troguelada Al i

Cruzetas Lineales

Ei 13°
Tapa 4 |

Troquelada
2—mpczlad4x4—2 Rerﬂmime e

J—mpczladx4—2 d

Tapa
2—-mpezlpp—2  Removible
Isometrico
30" j 30"
13" U j
{ L‘: )
3—mpczlpp—2 o
Isometrico
~—30° 30° 7
10
13
| — 5
4—mpczipp—2 .
Isometrico
| 30" | 30" | 30" 30°
i
13 & ” H j
i L U !
g
5—mpczlpp—2 Isometrico

Notas Generoles

Terminacion Angulo

Receptor De
Luminarias-—

Bl |

4—mpczladx4—2

Isometrico
Revisiones
Proyecto
Pedido Catélogo
Cliente
ﬁ Cantidad Fecha
Elaboro Reviso

30"

wﬁw : m"Jﬁ

e ] S

S—mpczla4x4—2

Isometrico

www.metalpol.com.mx

Sontiogo Poposquioro N* 158 Porque Industrial Logunero
Gomez Polocio, Dgo.

amail: soles@metalpol.com.mx

METALTES



Accesorios

Cruzetas Radiales
Cruzetas Radiales Terminacion Cruzetas Radiales Terminacion
Angulo. Punta Poste. an
Receptor De = 2 i \\
Luminarias- i ™~ /
ff 1]
/ )x o
’ T | R 24 " planta
R 24" =" Planta
— }
7T e
1]3" [ 4 . _
Elevacion L S—mpczrpp—2
Elevacion
Tapa-
Troguelada
Tip.
Tapa-
Troquelada R
Tip.
4—mpezradx4—2 5—mpczra4xd—2 4—mpczrpp—2 S5—mpczra4x4—2
Cruzetas NHIT.
3
-16 “ Tapa Troguelada.
| :[j | & R
1=—mpcznht—2 2—mpcznht—2
Detalle General. P P Notas Generales
Revisiones
3—mpcznht—2
P 4—mpcznht—2 5—mpcznht—2
Cruzetas Moongose
Tapa— = ¢
Troquelada " £
Removible. r1ﬂ e
Pedido Catélogo
* ﬁ: -
8" Cliente
Cantidad Fecha
Detalle General, 1—mpeczmon—2 2—mpczmon—2 Elaboro Revian
METALPSL
3—mpczmon—2 4—mpczmon—2 e e . T Teewn il Regumer
www. matalpol.com.mix amail: sales@meatolpol.com.mx




Accesorios

Anclas Dobladas.
Anclas Dobladas
Piezas Por |Material De
Catalogo A(Mts) B(Mts) | C(Pulgs) Juego | La Tuerca
(2) Tuercas UNC 3/4-mpanc-50 0.40 0.1 3/4" 4 Liviana
) 3/4-mpanc-60 0.50 0.1 3/4" 4 Liviana
r‘\ 3/4-mpanc-85 0.75 0.1 3/4" 4 Liviana
4C 3/4-mpanc-1 0.90 0.1 3/4" 4 Liviana
(2) Roldanas——" 'ir g::d-mpanc-‘l-z 1.10 0.1 3/ ” 4 Li‘uﬁana
cala: an Arclos | 4-mpanc-1.5 1.40 0.1 3/4 4 L!w.qana
De 3/4" a 1" | A 1-mpanc-85 0.75 0.1 )i 4 Liviana
1-mpanc-1 0.90 0.1 1" 4 Liviana
1-mpanc-1.5 1.40 0.1 1" 4 Liviana
1-mpanc-2 1.90 0.1 1" 4 Liviana
i 1 1/2-mpanc-1.2,4 1.00 0.2 1-1/2" 4 2H
H i 1 1/2-mpanc-1.5,4 1.30 0.2 1-1/2" 4 Z2H
Acero: A—36 [—= i 1 1/2-mpanc-2,4 1.80 0.2 1-1/2" 4 2H
? 1 1/2-mpanc-1.5,6 1.30 0.2 1-1/2" 6 2H
1 1/2-mpanc-1.2,6 1.00 0.2 1-1/2" 6 Z2H
=t 1 3/4-mpanc-1.5,4 1.30 0.2 1-3/4" 4 2H
1 3/4-mpanc-1.5,6 1.30 0.2 1-3/4" 6 2H
Detalle de Ancla 1 3/4-mpanc-2,4 1.80 0.2 1-3/4" 4 2H
1 3/4-mpanc-2,6 1.80 0.2 1-3/4" 5] 2H
1 3/4-mpanc-2,8 1.80 0.2 1-3/4" 8 2H
1 3/4-mpanc-2.5,4 2.30 0.2 1-3/4" 4 2H
1 3/4-mpanc-2.5,6 2.30 0.2 1-3/4" 6 Z2H
1 3/4-mpanc-2.5,8 2.30 0.2 1-3/4" 8 ZH
1 3/4-mpanc-3,8 2.80 0.2 1-3/4" 8 2H
Acero A-36
Notas Generales
Anclas Doble Rosca.
Anclas Doble Rosca
Catalogo AMts) | B(Pulgs) P"C‘EZEW e
N E}‘HET;&CG 2-mpanc-1.5,4 1.50 2 =
2-mpanc-2,4 2.00 2" 4
2-mpanc-2,6 2.00 2" 6
? I 2-mpanc-2,8 2.00 2" 8
9" 2-mpanc-2.5,4 2.50 2" 4 Proyecto
1 2-mpanc-2.5,6 2.50 2" 6
\ Z2-mpanc-2.5,8 2.50 2" 8
s o [P
2-mpanc-3,8 3.00 Fig 8 Cliente
A 2 1/2-mpanc-2,4 2.00 212" 4
Acero: A—36 2 1/2-mpanc-2,6 2.00 2 1/2" 6
2 1/2-mpanc-2,8 2.00 2 1/2" 8 Cantidad Fecha
2 1/2-mpanc-2.5 4 2.50 21/2" 4
2 1/2-mpanc-2.5,6 2.50 2 1/2" 5 Eiahato Hbyin
& | 2 1/2-mpanc-2.5,8 2.50 2 12" 8
7" 2 1/2-mpanc-3,4 3.00 212" 4
_ | ¢ 2 1/2-mpanc-3,6 3.00 2 1/2" 6
J 1'5_ 2 1/2-mpanc-3,8 3.00 212" 8
Plato Estabilizador
Espesor 3/8" Acero A-36
DEtU | IE de AﬂClﬂ Santiogo Papasquioro N* 158 Parque Industrial Lagunero
Gomeaz Palocio, Dgo.
wew.metalpol.com.mx email: soles@®metalpol.com.mx
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Accesorios

Canastillas Lineales
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\\ Receptor De Luminarias
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Revisiones
12—mpcanl—2 J
P Vista Superior
Proyecto
Pedido Catélogo
g3 3 T : i ) _— Cliente
15—mpcanli—2 (2] o] o] o]
' | | | . Cantidad Fecha
o0
[t |
Elaboro Reviso
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18—mpcanl-2
Sontioge Poposquiora N* 158 Paorque Industrial Logunero
Gdmez Paloclo, Dgo.

Vista Frontal www.metalpol.com.mx email: soles@maetalpol.com.mx




Accesorios

Cangstillas Radidles

Canastilla Radial
Para 8 Luminarias
8—mpcanr-—2

Gos

Canastilla Radial
Para 6 Luminarias
G —Mmpecanr—2

5L

-Baston Para Luminaria

Notas Generales

Revisiones
Puerta Abatible
Canastilla Radial
Para 5 Luminarias
S=-mpcanr-—2 Proyecto

Ar'eu. Deﬁ z Pedido Catélogo
Luminaria
\é:i Cliente
/ j Cantidad Fecha
J 4 > | Elaboro Reviso

Canastilla Radial T ‘ ( -
- | E—

Para 4 Luminarias . L =
4 —mpcanr— 2 | '

METALPSL

Santiogo Popasquioro N* 158 Pargue Industrial Logunero
Gamez Palocie, Dgo.
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Calidad

La calidad para METALPOL es algo mas que entregarle lo que usted lo que esperaba recibir, por eso aplicamos la
mejora continua en todos nuestros procesos y nos certificamos para su confianza.
Contamos con las Certificacion de:

*LAPEM (Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales) de CFE
*AWS Supporting Company Member =

|
|
|
v
y
_ 4

*Los Angeles City (Fabricator Licences) < ™ |

== |
“\-\._H_.'! |
=

Aplicamos pruebas no destructivas a las soldaduras
coh lo métodos de;

*Ultrasonido

*Liquidos Penetrantes

Todo esto para dar el valor agregado y la distincion *14' -

que su proyecto amerita.
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Ingenieriu

Ingenieria

Contamos con un departamento de Ingenieria y Dibujo que para poder calcular y soportar cualquier pieza
que fabriquemos, utilizamos software de disefio especializado para el analisis preciso de los elementos en
cuestion. También tenemos el respaldo de ingenieros en Los Estados Unidos, para confirmar los calculos de

nuestros postes y accesorios.




Mejora Continua

Trabajando de manera ardua

En METALPOL, nuestro personal esta trabajando
de manera ardua para conseguir un producto con
los precios mas competitivos.




Fotografias
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